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Säkerhetsprofil enligt förordning 1907/2006/EC, och efterföljande ändringar.

NATRIUMHYDROXID / SODIUM HYDROXIDE

1. Kort titel på exponeringsscenario 2: Professionell användning

Huvudanvändargrupper SU 22: Professionell användning: offentlig sektor (administration, utbildning, 
underhållning, tjänster, hantverk)

Processkategorier PROC1: Används i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2: Används i en sluten, kontinuerlig process, med tillfällig kontrollerad 
exponering
PROC3: Användning i en sluten batchprocess (syntes eller formulering)
PROC4: Används i batch- och andra processer (syntes), där exponeringsmöjligheter 
uppstår
PROC5: Blandning eller blandning i batchprocesser för formulering av preparat 
och artiklar (kontakt i olika stadier och/eller större kontakt)
PROC8a: Överföring av ett ämne eller en beredning (fyllning/tömning) från/till 
behållare/stora behållare, i icke-dedikerade anläggningar
PROC8b: Överföring av ett ämne eller en beredning (fyllning/tömning) från/till 
kärl/stora behållare i särskilda anläggningar.
PROC9: Överföring av ett ämne eller en beredning till små behållare (särskild 
påfyllningslinje, inklusive vägning)PROC10: Applicering med rullar eller penslar
PROC11: Icke-industriell sprutapplicering
PROC13: Behandling av föremål genom doppning och gjutning
PROC15: Använd som laboratoriereagens
PROC19: Manuell blandning med direktkontakt, med enbart användning av 
personlig skyddsutrustning
PROC23: Bearbetnings- och överföringsoperationer i öppna processer med 
mineraler/metaller vid förhöjda temperaturer
PROC24: Högenergi (mekanisk) bearbetning av ämnen integrerade i material 
och/eller föremål

Miljöutsläppskategori ERC8a: Bred spridd användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8b: Bred spridd användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system
ERC8d: Bred spridd extern användning av processhjälpmedel i öppna system
ERC9a: Bred spridd intern användning av ämnen i slutna system

2.1 Bidragande scenario som kontrollerar miljöexponering för: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

Produktfunktioner Koncentration av ämnet i blandningen/
artikeln

Den täcker en procentandel av ämnet i 
produkten upp till 100 %.

Andra specificerade 
driftsförhållanden som påverkar 
miljöexponeringen

Kontinuerlig exponering
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Tekniska förhållanden och åtgärder 
på processnivå för att undvika 
läckor. Lokala tekniska situationer 
och åtgärder för att minska eller 
begränsa deponier, utsläpp till luft 
och läckor till marken

Applikationsområde Professionell användning
Vattenfall Regelbunden pH-kontroll krävs vid 

utsläpp i öppet vatten. Generellt sett 
bör utsläpp ske på ett sådant sätt att 
förändringar av pH i det mottagande 
ytvattnet minimeras. I allmänhet kan de 
flesta vattenlevande organismer tolerera 
pH-värden i intervallet 6-9, vilket också 
rapporterats i beskrivningen av OECD:s 
standardtester på vattenlevande 
organismer. Riskhanteringsåtgärderna 
för miljön syftar till att undvika utsläpp 
till kommunalt avlopp eller ytvatten, 
i det fall sådana utsläpp kan orsaka 
betydande förändringar i pH.

Organisatoriska åtgärder för att 
undvika/begränsa läckage från 
platsen
Villkor och åtgärder avseende extern 
behandling av avfall avsett för 
bortskaffande

Avfallshanteringsmetoder Avfallet bör återanvändas eller 
skickas till industriavloppsvatten och 
neutraliseras vid behov.

2.2 Bidragande scenario som kontrollerar arbetarexponering för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24

Produktfunktioner Koncentration av ämnet i blandningen/
artikeln

Den täcker en procentandel av ämnet i 
produkten upp till 100 %.

Koncentration av ämnet i blandningen/
artikeln

Koncentration av ämnet i produkten: > 
2 %

Användningsfrekvens och 
varaktighet

Användningsfrekvens 8 timmar/dag
Användningsfrekvens 200 dagar/år

Tekniska förhållanden och åtgärder 
för att kontrollera spridning från 
källan mot arbetaren

Applikationsområde Professionell användning
Använd tång med långa handtag för att undvika direktkontakt och exponering för 
stänk (arbeta inte över andras huvuden, använd om möjligt pumpar och dispensrar 
som är speciellt utformade för att förhindra stänk/spill och exponering).

Organisatoriska åtgärder för att 
undvika/begränsa spill, spridning 
och exponering

Applikationsområde Professionell användning
Ersätt, där det är möjligt, manuella processer med automatiserade och/eller 
slutna processer. Detta skulle förhindra bildandet av irriterande dimma och 
aerosoler och potentiella stänk. Arbetare som befinner sig i riskområden eller 
involverade i riskarbetsprocesser bör utbildas i att: a) undvika att arbeta utan 
andningsskydd b) förstå de frätande egenskaperna och särskilt de resulterande 
effekterna av inandning och c) följa instruktionerna för säkerhetsinstruktioner från 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska se till att erforderlig personlig skyddsutrustning 
finns tillgänglig och att den används i enlighet med relevanta instruktioner.

Villkor och åtgärder avseende 
personligt skydd, hygien och 
hälsobedömning

Applikationsområde Professionell användning
Vid damm eller aerosolbildning, använd PPE för att skydda andningsvägarna med 
ett speciellt filter (P2). Bär kemikalieresistenta handskar. material: butylgummi, 
PVC, polykloropren med naturlatexbeläggning, tjocklek: 0,5 mm, permeationstid: 
> 480min material: nitrilgummi, fluorerat gummi, tjocklek: 0,35-0,4 mm, 
permeationstid: > 480 min. Vid risk för stänk: använd täta skyddsglasögon, 
ansiktsskärm. Bär lämpliga skyddskläder, förkläden, sköldar och overaller. 
Gummi- eller plaststövlar.

3. Bedömning av exponering och hänvisning till dess ursprung
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Miljö

Effekterna på vattenmiljön och riskbedömningen avser konsekvenserna på organismer/ekosystem till följd av 
modifiering av pH till följd av utsläpp av OH-joner, givet att toxiciteten hos metalljonen anses vara försumbar jämfört 
med (potentialen) ) effekt på grund av förändringen i pH. Den höga lösligheten i vatten och det låga ångtrycket tyder på 
att ämnet till övervägande del kommer att finnas i vatten. Om riskhanteringsåtgärder genomförs kommer det inte att 
finnas någon exponering från aktivt slam från reningsverk och mottagande vattenförekomster. Sediment beaktades inte 
eftersom de inte ansågs relevanta för ämnet. Vid utsläpp i vattenmiljön är adsorptionen av ämnet i sediment försumbar. 
Med tanke på det låga ångtrycket är betydande utsläpp av ämnet till luften inte förutsebara. Om ämnet släpps ut i 
luften i form av en vattenbaserad aerosol, neutraliseras ämnet snabbt genom reaktion med koldioxid (eller sura gaser). 
Betydande utsläpp till marken är inte förutsebara. Appliceringen av slam på jordbruksmark är inte betydande, eftersom 
ämnet inte absorberas på partiklar i vattenreningsverk. Vid utsläpp på marken blir adsorptionen till marken försumbar. 
Beroende på markens buffertkapacitet kommer OH-jonerna att neutraliseras i vattnet
Arbetare

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA-arbetare V3
Bidragande scenario Specifika villkor Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR

PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC8a,
PROC8b,
PROC9,
PROC10,
PROC11,
PROC13
PROC14,
PROC15,
PROC19,
PROC23,
PROC24

vätska, ingen 
LEV, ingen RPE 
(andningsskydd)

Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,17 mg/m3 ---

PROC1, PROC2 fast, ingen LEV, ingen 
RPE (andningsskydd)

Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,01 mg/m3 ---

PROC3, PROC15 fast, ingen LEV, ingen 
RPE (andningsskydd)

Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,1 mg/m3 ---

PROC8a,
PROC8b,
PROC9,
PROC10,
PROC13
PROC19

fast, ingen LEV, ingen 
RPE (andningsskydd)

Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,5 mg/m3 ---

PROC23 solid, med RPE (90 %) Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,4 mg/m3 ---

PROC24 solid, med RPE (90 %) Arbetare - inandning, 
kortsiktigt - lokala 
effekter

0,5 mg/m3 ---
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Detta ämne är frätande. Vid hantering av frätande ämnen och blandningar förekommer hudkontakt endast enstaka 
gånger och upprepad daglig exponering genom hudkontakt anses vara obetydlig. Exponering för ämnet genom 
hudkontakt har inte kvantifierats. Ämnet anses inte tillgängligt för systemisk absorption i kroppen under normala 
förhållanden för hantering och användning. Inga systemiska effekter förväntas på grund av exponering genom 
inandning eller hudkontakt. Baserat på mätningar gjorda på arbetsplatsen och efter de riskhanteringsåtgärder som 
fastställts för att kontrollera arbetarexponering, är exponeringen för inandning lägre än DNEL.
4. Vägledning för nedströmsanvändare att bedöma om det fungerar inom de gränser som anges av 

exponeringsscenariot

Nedströmsanvändaren (DU) verkar inom de gränser som fastställts av ES om de föreslagna riskhanteringsåtgärderna 
som beskrivs ovan respekteras eller om han kan visa att hans driftsförhållanden och genomförda riskhanteringsåtgärder 
är adekvata. Detta måste påvisas begränsa inandning och hudexponering till en nivå under respektive DNEL (eftersom 
processerna och aktiviteterna i fråga omfattas av PROCs listade ovan) enligt nedan. Om inga mätdata finns tillgängliga 
kan nedströmsanvändaren använda ett lämpligt skalningsverktyg såsom ECETOC TRA. Viktig anmärkning: Genom 
att demonstrera säker användning, jämfört med exponeringsuppskattningar med långtids-DNEL, täcks även den 
akuta DNEL (enligt R.14-riktlinjerna kan akuta exponeringsnivåer härledas genom att multiplicera uppskattningarna av 
långtidsexponeringen med en faktor av 2).

Ytterligare råd om god praxis utöver REACH kemikaliesäkerhetsbedömning

Lokal ventilation krävs inte men anses vara god praxis.
Allmän ventilation är god praxis om det inte finns lokal ventilation.
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TETRANATRIUMETYLENDIAMINOTETRAACETAT /

ETYLENIAMINOTETRAACETAT AV TETRANATRIUM

Slutanvändning (industriell, professionell)

SU0-1, SU22; ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel som 
inte ingår i varor. Eftersom ingen miljöfara identifierades 
gjordes därför ingen relativ exponeringsbedömning och 
riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC5: Industriell användning som resulterar i inkludering 
i eller applicering på en matris Eftersom ingen 
miljöfara identifierades, utfördes därför ingen relativ 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC6b: Industriell användning av reaktiva 
processhjälpmedel. Eftersom ingen miljöfara identifierades 
gjordes därför ingen relativ exponeringsbedömning och 
riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC7: Industriell användning av ämnen i slutna system. 
Eftersom ingen miljöfara identifierades gjordes därför ingen 
relativ exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC8a: Bred spridd användning inomhus av 
processhjälpmedel i öppna system. Eftersom ingen 
miljöfara identifierades gjordes därför ingen relativ 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt
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Användningsbeskrivningar täcks ERC8c: Bred intern dispersiv användning som resulterar 
i inkludering i en matris eller applicering på en matris. 
Eftersom ingen miljöfara identifierades gjordes därför ingen 
relativ exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC8d: Bred spridd extern användning av 
processhjälpmedel i öppna system. Eftersom ingen 
miljöfara identifierades gjordes därför ingen relativ 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC8f: Omfattande spridd extern användning som 
resulterar i inkludering i en matris eller applicering 
på en matris. Eftersom ingen miljöfara identifierades 
gjordes därför ingen relativ exponeringsbedömning och 
riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC9a: Bred spridd intern användning av ämnen i 
slutna system Eftersom ingen miljöfara identifierades, 
utfördes därför ingen relativ exponeringsbedömning och 
riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks ERC9b: Omfattande spridd extern användning av ämnen 
i slutna system. Eftersom ingen miljöfara identifierades 
gjordes därför ingen relativ exponeringsbedömning och 
riskkarakterisering.

Driftsförhållanden

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks PROC1: Används i sluten process, ingen sannolikhet för 
exponering

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder
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Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,002 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.001333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks PROC2: Används i kontinuerliga, slutna processer, med 
tillfällig kontrollerad exponering
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,002 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.001333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare
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För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks PROC3: Användning i batchprocess (syntes eller 
formulering)
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,02 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0,013333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks PROC4: Används i batch- och andra processer (syntes) 
där risken för exponering kan finnas
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
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Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,2 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.133333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Exponeringsscenario övervägt

Användningsbeskrivningar täcks PROC8a: Överföring av ett ämne eller en beredning
(påfyllning/tömning) från/till containrar/stora containrar i 
icke-dedikerade lokaler.
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering
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Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC8b: Överföring av ett ämne eller en beredning 
(fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare i särskilda 
anläggningar.
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små 
behållare (särskild påfyllningslinje, inklusive vägning)
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
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Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC10: Applicering med rullar eller penslar
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
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Hudexponering anses inte vara relevant
Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC13: Behandling av föremål genom doppning eller 
gjutning
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC14: Tillverkning av preparat eller artiklar genom 
komprimering till tabletter, komprimering, extrudering, 
pelletisering.
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
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Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,2 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.133333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC15: Använd som laboratoriereagens
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,02 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0,01333
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant
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Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).

Användningsbeskrivningar täcks PROC19: Manuell blandning med direktkontakt med 
enbart användning av personlig skyddsutrustning
Användningsområde: professionell

Driftsförhållanden

Koncentration av ämnet tetranatriumetylendiamintetraacetat
innehåll: >= 0 % - <= 20 %

Fysiskt tillstånd Fast, lätt pudrig
Ämnets ångtryck 0 Pa
Processtemperatur 20°C
Appliceringslängd och frekvens 480 min 5 dagar i veckan
Inomhus Utomhus Intern användning
Riskhanteringsåtgärder

Aktiviteten får endast utföras av tillräckligt utbildad 
personal för att förhindra/minimera exponering
Bär lämpliga kläder.
Användning av adekvat synskydd.
Uppskattning av exponering och hänvisning till dess 

källa.

Utvärderingsmetod EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, arbetare, modifierad 
version, Koncentrationen av ämnet övervägdes med ett 
linjärt tillvägagångssätt.
Operatör-inhalation, långsiktig -lokal

Exponeringsuppskattning 0,1 mg/m³
Risk Characterization Report (RCR) 0.066667
Utvärderingsmetod Kvalitativ utvärdering

Arbetare - dermal
Hudexponering anses inte vara relevant

Guide för nedströmsanvändare

För jämförelse, besök http://www.ecetoc.org/tra Observera att en reviderad version har använts (se 
exponeringsuppskattningar).


